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 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU)

Chemický názov/Synonymá
 

Obchodný názov
PM Wheel Spray Silver

Kód výrobku
10263

CAS
 
EINECS
 

ELINCS
 

Použitie látky/prípravku
prostriedok na dlhodobú ochranu Alu-kolies, v aerosólovom balení

Dovozca/Distribútor
AUTO-PRIMA

Ulica, č.
Kmeťkova 1

PSČ
949 01

Obec/Mesto
Nitra

Štát
Slovenská  republika

Telefón
+421 37 6555 807(-8)

Fax
+421 37 7729 962

e-mail
macek@autoprima.sk

Výrobca
Petromark Automotive Chemicals BV.

Ulica, č.
Noorderkade 34A, P. O. Box 294

PSČ
1940

Obec/Mesto
AG Beverwijk

Štát
Holandsko

Telefón
0251-211397

Fax
0251-212390

e-mail
info@petromark.nl

Núdzový telefón
Toxikologické informačné centrum  +421 2 5477 4166

2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEĆENSTIEV

Klasifikácia
Podľa zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov je prípravok klasifikovaný ako nebezpečný.

Nepriaznivé účinky na zdravie človeka
Škodlivý, po požití môže vyvolať poškodenie pľúc. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Vdychovanie pár môže spôsobiť ospalosť a závrate.

Nepriaznivé účinky na životné prostredie
Môže byť jedovatý pre vodné organizmy.

Ďalšie riziká
Prípravok je v aerosólovom balení. Chrániť pred slnečným svetlom. Nevystavovať teplotám vyšším ako 

50 °C. Obal neprepichovať ani nevhadzovať do ohňa, a to ani po vyprázdnení obsahu. Uchovávať mimo dosahu detí. Nestriekať prípravok do otvoreného plameňa ani na rozpálené telesá.

Fyzikálno-chemické nebezpečie
Mimoriadne horľavý.

3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

 

Zložka
CAS
EC
Symboly
R-vety
Koncentrácia

acetón
67-64-1
200-662-2
F; Xi


11-36-66-67


(25 - 50) %

bután
106-97-8
203-448-7
F+
12
(10 - 25) %

butyl-acetát 
123-86-4
204-658-1
-
10-66-67
(2,5 - 10) %

benzínové rozpúšťadlá (ropné), ľahká aromatická frakcia (pozri bod 15)
64742-95-6
265-199-0
Xn
65
(10 - 25) %








4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI

Všeobecné pokyny
V prípade akejkoľvek nevoľnosti alebo príznakov zdravotných ťažkostí zabrániť ďalšiemu kontaktu s prípravkom. Aplikovať symptomatickú liečbu. Vyhľadať lekársku pomoc a predložiť etiketu s označením prípravku. Ak je postihnutý v bezvedomí, nepodávať nič ústami.

Vdychovanie
Postihnutú osobu ihneď premiestniť na čerstvý vzduch. Zabezpečiť pokoj. V prípade potreby poskytnúť umelé dýchanie. Ihneď vyhľadať lekársku pomoc.

Pokožka
Odstrániť kontaminovaný odev. Ihneď umývať zasiahnuté miesto veľkým množstvom vody a mydla. Ak dráždenie pretrváva, vyhľadať lekársku pomoc.

Oči
Odstrániť kontaktné šošovky. Dôkladne vyplachovať veľkým množstvom vody minimálne 15 minút tak, aby sa voda dostala pod viečka. Vyhľadať lekársku pomoc.

Požitie
Nevyvolávať zvracanie. Ihneď vyhľadať lekársku pomoc.

Osobitné prostriedky
 -

5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

Vhodné hasiace prostriedky
Oxid uhličitý, prášok alebo rozstrekovaná voda. Rozsiahlejšie požiare hasiť rozstrekovaním vody alebo penou odolávajúcou alkoholu.

Nevhodné hasiace prostriedky
Voda striekaná plným prúdom.

Osobitné nebezpečenstvo
Pri požiari môžu vznikať oxidy uhlíka. Aerosólové obaly môžu explodovať, pokiaľ sú vystavené teplotám nad 50 °C. Obaly ochladzovať vodou.

Špeciálne ochranné prostriedky
Ochranný odev a dýchací prístroj.

Ďalšie údaje
-

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ

Osobné preventívne opatrenia
Zabrániť ďalšiemu šíreniu prípravku. Zabezpečiť dostatočné vetranie, odstrániť možné zdroje zapálenia. Používať vhodné osobné ochranné prostriedky. Zabrániť prístupu nepovolaným osobám.

Environmentálne preventívne opatrenia
Zabrániť vniknutiu prípravku do pôdy, kanalizácie, povrchových a vodných tokov. V prípade presakovania od vodného zdroja alebo stokovej siete informovať príslušné úrady.

Spôsob čistenia
Zabrániť ďalšiemu šíreniu. Absorbovať uniknutý prípravok vhodným inertným materiálom (piesok, zemina) a uložiť do vhodných nádob určených na zhromažďovanie odpadu. Odpad likvidovať podľa pokynov uvedených v bode 13.

7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

Manipulácia
Zabezpečiť dostatočné vetranie/odsávanie na pracovisku. Nádoby otvárať a zaobchádzať s nimi opatrne.  

Uchovávať mimo dosahu zdrojov zapálenia. Zákaz fajčenia. Vykonať preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. Platia pokyny pre tlakové nádoby: chrániť pred priamym slnečným svetlom, nevystavovať teplotám vyšším ako 50 °C. Obal neprepichovať ani nevhadzovať do ohňa, a to ani po vyprázdnení obsahu. Uchovávať mimo dosahu detí. Nestriekať prípravok do otvoreného plameňa ani na rozpálené telesá.

Skladovanie
Skladovať na chladnom a suchom mieste s dostatočným vetraním v dobre utesnených nádobách. Dodržiavať platné predpisy o skladovaní balíkov s tlakovými nádobami. Uchovávať nádoby tesne uzavreté. Chrániť pre priamym slnečným svetlom. Nevystavovať teplotám vyšším ako 50 °C. Udržovať mimo dosahu detí.

Osobitné použitia
-

8. KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

Medzné hodnoty expozície
NPEL  acetón: priemerný: 500 ml.m-3 (ppm), 1210 mg.m-3; krátkodobý: kategória -; 2420 mg.m-3, 

            butyl-acetát:  priemerný: 100 ml.m-3 (ppm), 480 mg.m-3; krátkodobý: kategória I; 960 mg.m-3, 

            xylén (zmes izomérov):  priemerný: 50 ml.m-3 (ppm), 221 mg.m-3; krátkodobý: kategória -; 442 mg.m-3, poznámka K (ľahko absorbovaný kožou)  

Prípustné biologické medzné hodnoty (BMH):

xylén (všetky izoméry) (CAS 1330-20-7): zisťovaný faktor xylén; BMH = 1,5 mg/l, 14,2 mol.l-1; vyšetrovaný materiál - krv; čas odberu vzorky - koniec vystavenia alebo pracovnej zmeny;

xylén (všetky izoméry) (CAS 1330-20-7): biologický expozičný test - kyselina metylhippurová; BMH = 2 000 mg/l , 10 400 mol.l-1; 1 250 mg.g-1 kreatininu; vyšetrovaný materiál - moč; čas odberu vzorky - koniec vystavenia alebo pracovnej zmeny

Údaj výrobcu - benzíny: PEL/MHV: 200/1000 mg/m3
                            hnací plyn obsahujúci alifatické uhľovodíky:  800 ppm

Kontrola expozície na pracovisku
Zabezpečiť dostatočné vetranie/odsávanie výparov. Zabrániť styku s otvoreným ohňom a iskriacim zdrojom. Nefajčiť. Dodržiavať hygienické predpisy. Zabrániť styku prípravku s pokožkou a očami. Znečistený a kontaminovaný odev okamžite odložiť. Uchovávať prípravok oddelene od potravín, nápojov a krmív.

Osobné ochranné pomôcky
Ochrana dýchacích orgánov: v prípade krátkodobej expozície alebo mierneho znečistenia použiť respirátor s filtrom; pri intenzívnej alebo dlhotravajúcej expozícii použiť samostatný dýchací prístroj; pri nedostatočnom vetraní používať vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov

Ochrana očí: pevne priliehajúce ochranné okuliare

Ochrana rúk: ochranné rukavice 

Ochrana tela: ochranný odev

Kontrola environmentálnej expozície
Zabrániť úniku do pôdy, verejnej kanalizácie, spodných a povrchových vôd.

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Fyzikálny stav
kvapalina v aerosólovom balení

Farba
podľa špecifikácie výrobku

Zápach
charakteristický

pH
-

Teplota varu/destilačný rozsah [°C]
-44

Teplota topenia/rozsah teploty topenia [°C]
-

Teplota vzplanutia [°C]
< 0

Horľavosť
365 °C

Teplota samovznietenia [°C]
nie je samozápalný

Dolná medza výbušnosti
0,7 % (v/v)

Horná medza výbušnosti
13 % (v/v)

Oxidačné vlastnosti
-

Tlak pár [hPa]
-

Hustota [g.cm-3]
0,711

Rozpustnosť vo vode [g.l-1]
nemiešateľný alebo len obtiažne miešateľný

Rozpustnosť v rozpúšťadlách [g.l-1]
-

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda
-

Viskozita
-

Hustota pár
8300 hPa (vzduch = 1)

Rýchlosť odparovania
-

Ďalšie informácie
Organické rozpúšťadlá: 87,6 %

Obsah sušiny: 12,4 %

Nebezpečenstvo výbuchu: prípravok nie je výbušný; aj napriek tomu je možné vytváranie výbušných zmesí vzduch s parami prípravku

10. STABILITA A REAKTIVITA

Podmienky, pri ktorých je výrobok stabilný
Stabilný pri bežných podmienkach použitia.

Podmienky, ktorých vzniku je treba zabrániť
Otvorený oheň a teploty nad 50 °C.

Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť 
-

Nebezpečné produkty rozkladu
Oxidy uhlíka.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Akútna orálna toxicita - LD50
acetón - LD50 potkan:  5800 mg/kg

 benzínové rozpúšťadlá (ropné), ľahká aromatická frakcia - LD50 potkan: > 6800 mg/kg

Akútna dermálna toxicita - LD50
acetón - LD50 potkan alebo králik:  20000 mg/kg

benzínové rozpúšťadlá (ropné), ľahká aromatická frakcia - LD50 potkan alebo králik: 3400 mg/kg

Akútna inhalačná toxicita - LC50
benzínové rozpúšťadlá (ropné), ľahká aromatická frakcia  - LC50/4 h potkan pre aerosóly alebo častice:  > 10,2 mg/l

Chronická toxicita
-

Žieravé vlastnosti
-

Dráždivosť
-

Senzibilizujúce vlastnosti
nie sú známe senzibilizačné účinky

Mutagenita
-

Reprodukčná toxicita
-

Karcinogenita
-

Skúsenosti u človeka:  Dráždi oči.

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Ekotoxicita
-

Mobilita
-

Stálosť a odbúrateľnosť
-

Bioakumulačný potenciál
-

Výsledky posúdenia PBT
-

Iné nepriaznivé účinky
Zabrániť úniku prípravku v nezriedenom stave alebo veľkom množstve do pôdy, verejnej kanalizácie, spodných a povrchových vôd. Prípravok je jedovatý pre ryby a planktón vo vodných nádržiach.

13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

Odpad a kontaminované adsorpčné materiály likvidovať ako nebezpečný odpad v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v povolenom zariadení. 

Kód odpadu:

14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel, kategória odpadu N

15 01 06 zmiešané obaly, kategória odpadu O

14. INFORMÁCIE O DOPRAVE

ADR/RID
Trieda: 2

Klasifikačný kód: 5F

Číslo UN: 1950

Bezpečnostná značka: 2.1

Pomenovanie a opis veci:

AEROSÓLY, HORĽAVÉ

IMDG
Trieda: 2.1

Číslo UN: 1950

Technický názov:

AEROSÓLY, HORĽAVÉ

ICAO/IATA
Trieda: 2.1

Číslo UN: 1950

Technický názov:

AEROSÓLY, HORĽAVÉ

Poznámka
Aerosóly, nevystavovať teplotám vyšším ako 50 °C

15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE

Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Nebolo vykonané

Klasifikácia
Klasifikácia bola vykonaná podľa zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.

Označenie

F+  mimoriadne horľavý
Xn  škodlivý
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R:
12-65

R12   Mimoriadne horľavý

R65   Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc

S:
(2)-7/9-16-45-53

S(2)  Uchovávajte mimo dosahu detí

S7/9           Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste

S16   Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia

S45   V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku)

S53   Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami

Obsahuje: 

acetón, EC: 200-662-2

bután, EC: 203-448-7                                                      

butyl-acetát, EC: 204-658-1                                                                      

benzínové rozpúšťadlá (ropné), ľahká aromatická frakcia, EC: 265-199-0, poznámka: obsahuje menej ako 0,1 % benzénu, EC 200-753-7

Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50 °C. Neprepichovať a nehádzať do ohňa, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nestriekať do ohňa alebo na žeravé predmety. Uchovávať mimo zdrojov  zapálenia - nefajčiť. Uchovávať mimo dosahu detí.

16. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Pri vypracovávaní karty bezpečnostných údajov boli použité nasledovné zákony, nariadenia a vyhlášky:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)

Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov

Výnos MH SR č. 2/2002, 2/2005, 1/2006, 3/2007 a jeho prílohy na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch 

Vyhláška MH SR č. 515/2001 Z. z. o podrobnostiach obsahu karty bezpečnostných údajov

Zákon č. 223/2002 Z. z. o odpadoch

Medzinárodná cestná doprava nebezpečného tovaru ADR

Medzinárodná železničná doprava nebezpečného tovaru RID

Medzinárodná námorná doprava nebezpečného tovaru IMDG

Medzinárodná letecká doprava nebezpečného tovaru ICAO/IATA

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. a č. 300/2007 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou  s chemickým faktorom pri práci 

Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. a č. 301/2007 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou s karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z. o protipožiarnej bezpečnosti

R-vety komponentov podľa bodu 3:

R10  Horľavý

R11  Veľmi horľavý

R12  Mimoriadne horľavý

R20/21  Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou

R20/21/22   Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití

R36  Dráždi oči

R65   Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc

R66  Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky

R67  Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat

V rámci prvej revízie dňa 28. 1. 2008 boli v KBU vykonané zmeny v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), čl. 31 "Požiadavky na karty bezpečnostných údajov" a prílohy II "Pokyny na zostavenie karty bezpečnostných údajov" a z dôvodu zmeny legislatívy vydaním Nariadenia vlády č. 300/2007 Z. z. a č. 301/2007 Z. z.

Prípravok by nemal byť použitý pre žiadny iný účel než pre ten, pre ktorý je určený. Vzhľadom k tomu, že špecifické podmienky použitia sa nachádzajú mimo kontroly dodávateľa, je zodpovednosťou užívateľa, aby prispôsobil predpísané upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam.

Informácie v tejto karte bezpečnostných údajov sú podľa súčasných dostupných zdrojov, ktoré boli výrobcovi k dispozícii a podľa súčasnej platnej legislatívy. Bezpečnostné informácie popisujú výrobok z hľadiska bezpečnostného a nemôžu byť považované za technické údaje výrobku.
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